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INNOWACYJNY I EKOLOGICZNY 
ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ 
DREWNA

N o r d t r e a t  o p r a c o w u j e  i  p r o d u k u j e 
certyf ikowane, przyjazne środowisku środki 
zmniejszające palność dla drewnianych 
p r o d u k t ó w  b u d o w l a n y c h .  Ws z y s t k i e 
środki zmniejszające palność Nordtreat są 
produktami wodorozcieńczalnymi o niskiej 
zawartości lotnych związków organicznych 
i zapewniają trwały i ekonomiczny sposób 
spełnienia wymagań ochrony przeciwogniowej 
zgodnej z Euroklasą B-s1 ,  d0 (EN13501-1) . 
Ponadto produkty są łatwe i bezpieczne w 
użyciu w procesach przemysłowych oraz w 
zastosowaniach na miejscu.

nordtreat.com



ROZWIĄZANIE DLA BEZPIECZNYCH I PIĘKNYCH WNĘTRZ 
DREWNIANYCHS

System zmniejszający palność NORFLAM jest ekologicznym rozwiązaniem do profesjonalnej 
ochrony przeciwogniowej dla powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Zapewnia on 
ochronę przeciwogniową zgodną z Euroklasą B-s1, d0
dla szerokiej gamy gatunków drewna i typów produktów. 

System zmniejszający palność NORFLAM składa się z warstwy podkładowej i wierzchniej. 
Produkt jest impregnatem powierzchniowym. Warstwa podkładowa i wierzchnia systemu 
zmniejszającego palność NORFLAM muszą być zawsze stosowane razem. Produkt wsiąka w 
drewno, zapewniając doskonałą ochronę przeciwogniową i odporność na zużycie.

EN 13501-1 KLASYFIKACJA 
REAKCJI NA OGIEŃ

 ■ Minimalna gęstość drewna 338 kg/m3

 ■ Grubość drewna co najmniej 8 mm

 ■ Montaż ze szczeliną powietrzną lub 
bez szczeliny powietrznej

 ■ Montaż w pionie lub w poziomie

Właściwości NORFLAM 
udokumentowane w raportach 
klasyfikacyjnych i certyfikatach 
akredytowanych europejskich 
organów badawczych:

 ■ FCBA classification report 
21/RC-43 All wood products > 8 mm, 
> 338 kg/m³

 ■ Kiwa certificate 13019-02 

BADANIA ZNORMALIZOWANE

Produkty  za impregnowane środkami 
zmniejszającymi palność NORFLAM mogą 
osiągnąć najwyższą klasę reakcji na ogień 
B s1,d0 wg EN 13501-1:

Środki zmniejszające palność NORFLAM 
zosta ły  przebadane według różnych 
e u r o p e j s k i c h  i  m i ę d z y n a r o d o w y c h 
znormalizowanych metod badawczych: 
  

 ■ EN 11925-2:2010

 ■ EN 13823:2010

 ■ EN ISO 1182

 ■ CEN/TS 16516

OPCJE PAKOWANIA

 ■ IBC o pojemności 1000 litrów

 ■ Beczka 10-200 litrów

 ■ Kanister 3-25 litrów

NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA 
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

 ■ Sklejka i płyty drewnopochodne zgod-
nie z normą EN 13986

 ■ Wewnętrzne drewniane panele ści-
enne i sufitowe wykonane z dowolne-
go gatunku drewna

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 ■ Euroklasa B-s1, d0 ochrony 
przeciwogniowej w zastosowaniach 
wewnętrznych

 ■ Klasa emisji A+/M1

 ■ Indoor Air Comfort Gold® 
certyfikowany

 ■ Produkt o niskiej zawartości lotnych 
związków organicznych nie jest 
szkodliwy dla ludzi i środowiska

 ■ Dostępny w kolorach przezroczystych 
lub półprzezroczystych
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PÓŁPRZEZROCZYSTE KOLORY NORFLAM

NORFLAM to wysokowydajny środek zmniejszający palność dla produktów drewnianych w 
warunkach INT 1 [warunki suche]. Wykończenie środkiem zmniejszającym palność NORFLAM 
może być przezroczyste lub półprzezroczyste. Dzięki temu naturalne piękno powierzchni 
drewnianych pozostaje w pełni widoczne. 

Warstwa wierzchnia NORFLAM TT 01 dostępna jest w kilku różnych półprzezroczystych 
odcieniach. Wygląd odcienia może się różnić w zależności od zaimpregnowanego podłoża. 
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Prezentowane tu kolory zostały wytworzone cyf rowo. Kolory wytwarzane cyf rowo nie zastępują 
rzeczywistych próbek kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z 
serwisem technicznym Nordtreat. Próbki kolorów zaimpregnowanych próbników drewnianych 
Norflam można zamówić wysyłając zapytanie na adres  info@nordtreat.com.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dwuproduktowy system NORFLAM nadaje się do zastosowań przemysłowych przy użyciu 
urządzeń natryskowych (Airmix i airless) oraz ręcznych przy użyciu pędzla. Przy nanoszeniu 
NORFLAM w zastosowaniach przemysłowych, należy zawsze zapewnić system suszenia. Do 
zastosowań ręcznych przy użyciu wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego i pędzla system 
NORFLAM nadaje się tylko z pewnymi wyjątkami.

Aby osiągnąć certyf ikowaną Euroklasę B-s1, d0, wymagana jest ilość 200 g/m² NORFLAM TP 
01 na mokro i 150 g/m² NORFLAM TT 01.

W celu uzyskania dokładniejszych instrukcji stosowania należy pobrać kartę techniczną lub 
skontaktować się z działem technicznym Nordtreat
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Nordtreat promuje zrównoważone budown-
ictwo drewniane, opracowując i produkując 
półprzezroczyste, przyjazne dla środowiska 
środki zmniejszające palność do produktów 
drewnianych.

Innowacyjne wykorzystanie nieszkodliwych 
związków chemicznych oraz dokładne bada-
nia i certyf ikacja produktów i procesów 
stanowią podstawę istnienia Nordtreat. 
Celem jest zminimalizowanie wpływu pro-
duktów ognioodpornych i zabezpieczonych 
przeciwogniowo konstrukcji drewnianych 
na środowisko naturalne przez cały cykl ich 
życia bez uszczerbku dla ochrony przeci-
wogniowej.

Środki zmniejszające palność Nordtreat są 
używane przez wiodących producentów wy-
robów przemysłowych z drewna oraz f irmy 
zajmujące się obróbką drewna na całym 
świecie. Niektóre z największych na świecie 
budynków drewnianych są wyposażone w 
produkty drewniane impregnowane za po-
mocą rozwiązań zmniejszających palność 
Nordtreat.
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